








» Hebegerate

» Leichte Hubtischwagen

Hubtischwagen erlauben z.B. an Montagearbeitsplétzen ein ergono-
misches Arbeiten und sind dusserst flexibel einsetzbar.

» Heben und Senken iiber Fusspumpe

» Stabile Stahlkonstruktion, geschweisst, lackiert gelb
» Plattform aus glattem Stahlblech

» Schiebebiigel verchromt, teilweise klappbar

» Jeweils 2 Lenkrollen mit Feststellern und 2 Bockrollen
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Art.-Nr. Tragkraft Hubhohe Plattform- RGOS Gewicht Preis CHF
k mm Breite Lange ki (exkl. MWST)
9 mm mm 9 '

& M/U.BS15 150 265 x 755 450 700 4 540.00
@ M/U.AS30 300 330x 910 500 850 82 730.00
© M/U.AS50 500 390 x 910 500 850 85 830.00
@ M/U.BS75 750 442 x 1000 520 1010 120 1090.00
© M/U.BS100 1000 445 x950 520 1010 137 1190.00
© M/U.BS30D 300 435 x 1585 520 1010 150 1090.00
© M/U.BS50D 500 440 x 1575 520 1010 168 1250.00
© M/U.BS80D 800 470 x 1410 520 1010 165 1540.00
© M/U.BS50L.0 500 400x 1110 620 1225 175 1980.00
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Hubwagen

PAL BAC - Der Hubwagen mit seitlich verstellbaren Pratzen
fiir die direkte Lastaufnahme vom Boden

Der PAL BAC ist ideal fiir den schnellen und miihelosen Transport von nicht palettierten
Lasten, wie z.B. Behalter, Schranke, Kisten, Rollen, Féasser etc.

Sofortige Anpassung an die Abmessungen der zu transportierenden
Lasten

Direkte Aufnahme der Lasten vom Boden

Geringes Eigengewicht, von einer Person bedienbar

Mechanischer Hub durch Pumpbewegung der Deichsel

Ausziehbare Deichsel

Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Pratzen

Art.-Nr. M/PB058MO00
Gabelldange 825 mm

Art.-Nr. M/PB059MO00
Gabellédnge 1025 mm

Art.-Nr. Hub Lenkrader | Laufrollen d‘::rlf:aet"zbeiﬂl(lg-iltK Gabelldnge Gewicht Tragkraft Preis CHF
mm & mm & mm mm mm kg kg (exkl. MWST)

M/PB058M00 105 125 75 400-800 825 38 750 2850.00
M/PB059M00 105 125 15 400-800 1025 40 750 3120.00
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» Hebegerate

» PAL-VIT

Der PAL-VIT kommt universell fiir das Palettenhandling (auch Sonderpaletten) und das Bewegen von Wannen
aller Art auf. Mit einem Verstellbereich der Gabeln von 400—1405 mm und einer Geratebreite von 800 mm kann
der PAL-VIT auch durch enge Offnungen gefahren werden.

» Hubhdohe von bis zu 3,5 m

» Traglast bis 600 kg
» Gabelabstand von 400—-1405 mm
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Auch mit elektro-hydraulischem Hub Weiteres Zubehdr wie Gabelplattform, geeig-
und zusatzlich mit elektrischem Rad- net zum Anbau fiir Fass- und Rollenhandling
antrieb lieferbar

Handstapler mit seiltich verstellbaren Pratzen LEV 300 und LEV 600

» Hub durch 2-Gang-Fusshydraulik, batterie-elektrisch oder pneumatisch
» Direkte Aufnahme der Lasten vom Boden

» Zubehor fiir Rollen-, Fass- und Behalterhandling
» Multifunktionelle Anwendungen

» Spezifische Kundenlésungen

Basierend auf den einfach seitlich verstellbaren Pratzen passen sich LEV 300 und LEV 600 sofort an die Abmes-
sungen der zu transportierenden Lasten an und sind dadurch unentbehrliche Helfer in Produktion und Lager.

@ Art.-Nr. LEV300

verstellbarkeit

Art.-Nr. Hub Lenkréader | Laufrollen Gewicht | Tragkraft | Preis CHF
mm @ mm Zmm |der Pratzen IK-IK kg kg (exkl. MWST)

mm
@ LEV300 1400—3600 125 80 400-800 ab 75 300 a. Anfrage
© LEV600 1400—-3500 125 80 500-1000 ab 127 600 a. Anfrage
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