











» Transporthilfen und Leitern

> Leitern

Treppe stationar mit Podest, Treppenneigung 45°

» Stufenbreite 800 mm

» Serienmassig mit einem Handlauf, wahlweise rechts oder links montierbar,
2. Handlauf gegen Mehrpreis

» Geldnder an der Plattform 1100 mm hoch mit Knie- und Fussleiste

» Podestlange 500 mm. Verlangerung mit Raster von 100 mm bei Alu-Profilstufen
und 500 mm bei Gitterrostplattformen. Bei Verwendung von Alu-Warzenblech
(Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar. Podestlangen sind in frei-
tragender Ausfiihrung begrenzt auf 2500 mm.

» Alu-Profilstufen 250 mm tief, alternativ Stahl- oder Alu-Gitterroststufen 270 mm
tief gegen Aufpreis

» Standardausfiihrung mit 2 Wandbefestigungskonsolen oben und Bodenwinkel
unten, auf Wunsch oben mit Einhdngehaken oder Auflagewinkel gegen Aufpreis.

» Bei Wandmontage sind Befestigungskonsolen zu verwenden (siehe Zubehor),
Podestausstieg wahlweise links oder rechts

» Aussere Treppenbreite ausschliesslich einseitigem Handlauf = Stufenbreite +
100 mm, bzw. Stufenbreite + 150 mm bei beidseitigem Handlauf

» Zwischenabmessungen zum Preis der nachst hoheren Stufenzahl

» Gesamtbelastbarkeit 300 kg, Stufenbelastung 150 kg

» Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen

Hinweis: Diese Treppen sind nach DIN 1055 und DIN 18065 nicht fiir
Wohngebaude zugelassen!

l S © Art.-Nr. M/2221
Stufenbreite 800 mm

Art.-Nr. Sprossen- Gf‘sﬁahlzt- Ausladung Gewicht Igﬁ'Fs
zahl ca.m kg

m (exkl. MWST)
@ M/2221/0804 4 0.84 1.31 29.0 1917.00
& M/2221/0805 5 1.05 1.52 33.0 2099.00
& M/2221/0806 6 1.26 1.73 37.0 2322.00
@ M/2221/0807 i 1.47 1.94 41.0 2590.00
@ M/2221/0808 8 1.68 2.15 44.0 2923.00
& M/2221/0809 9 1.89 2.36 50.0 3163.00
@ M/2221/0810 10 2.10 2,57 53.0 3409.00
@ M/2221/0811 il 231 2.78 57.0 3616.00
& M/2221/0812 12 2.52 2.9 61.0 3838.00
& M/2221/0813 13 2.73 3.20 65.0 4037.00
@ M/2221/0814 14 2.94 341 69.0 4291.00
@ M/2221/0815 15 3.15 3.62 73.0 4504.00
@ M/2221/0816 16 3.36 3.83 76.0 4716.00
@ M/2221/0817 17 3.57 4.04 81.0 4995.00
@ M/2221/0818 18 3.78 4.25 84.0 5238.00
@ M/2221/0819 19 399 4.46 89.0 5533.00

178  MAPO Materialhandling 2009/10 Bestell-Hotline: 044 874 48 60 @




Rollhocker Metall
Metall, mit 3 Gleitrollen, die sich bei Belastung absenken, sicherer Stand
durch rutschfesten Gummibelag, einfach zusammensteckbar

Erhaltlich in verschiedenen Farben:
Artikel-Nr. M/895-xx (gemass untenstehendem Farbschlissel)

Art.-Nr. M/895-29

Art.-Nr. M/895-11

Art.-Nr. M/895-12

Art.-Nr. Hohe @ oben | & oben | Gewicht Farbe PCrﬁIFS MAPO-TIPP!
m mm mm kg
(SHEMWST) Rollhocker aus Kunststoff
. auf Anfrage!
M/895-10 400 290 440 5 Weiss 79.00
M/895-11 400 290 440 5 Schwarz 79.00
M/895-12 400 290 440 b Rot 79.00
M/895-16 400 290 440 5 Braun 79.00
M/895-18 400 290 440 5 Dunkelgriin 79.00
M/895-28 400 290 440 5 Beige 79.00
M/895-29 400 290 440 5 Grau 79.00
M/895-33 400 290 440 5 Lichgrau 79.00

Sicherheitstreppe ohne Biigel

Klappbare Sicherheitstreppe. Sicherer Auf- und Abstieg durch 47 Grad
Neigungswinkel. 360 mm breite und 230 mm tiefe Stufen mit rutschsi-
cherem Gummibelag. Kréftige zug- und druckfeste Aussteifung zwischen
Leiter- und Stiitzteil.

Die Pluspunkte:
Tragekomfort durch praktischen Tragegriff
Geringes Gewicht 1,8 kg
Minimale Einbauhdhe 80 mm
Zusammengeklappt 460 x 375 x 80 mm (L x B x H)
Gegen Zusammenklappen gesichert
Optisch hervorragender Gesamteindruck
Zul. Belastung 150 kg

Art.-Nr. M/6060

Art.-Nr senkrechte untere Schritt- Gewicht Preis
o Hohe Breite lange CHF
ca.m ca.m ca.m ca. kg (exid. MWST)
M/6060/02 0.46 0.48 0.56 3.9 308.00
M/6060/03 0.69 0.56 0.91 6.6 466.00
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» Transporthilfen und Leitern

> Leitern

Klapptritt

Oft fehlen nur wenige Zentimeter, um das zu erreichen, was man drin-
gend braucht. Jeder kennt die Situation: Man steht vor einem Regal

und benatigt den «verlangerten Arm». Der kleine Klapptritt ist nicht nur
praktisch, absolut standsicher, extrem platzsparend, sondern er besticht
auch durch seine gelungene Optik.

Die Einsatzgebiete des kleinen Helfers sind nahezu unbegrenzt: Kiichen,
Biiros, Haushalte, Einzelhandelsgeschafte, Buchhandlungen, Lagerraume,
Werkstatten, Praxen, Registraturen ...

Die Pluspunkte:
» Tragekomfort durch praktischen Tragegriff
» Geringes Gewicht 1,8 kg

» Minimale Einbauh6he 80 mm
» Zusammengeklappt 460 x 375 x 80 mm (L x B x H)
» Absolute Sicherheit @ Art.-Nr. M/6030/02 natur
» Gegen Zusammenklappen gesichert
» Uberzeugende Optik
» Optisch hervorragender Gesamteindruck
» Standhdhe 39 cm
@ Art.-Nr. M/6031/02 weiss
Art.-Nr Stand- | min. Ein- | zusammen- | Gewicht | Farbe Preis
o hohe | bauhodhe geklappt CHF
mm mm mm ca. kg (exkl. MWST)
& M/6030/02 390 80 460 x 375 x 80 1.8 natur 128.00
) M/6031/02 390 80 460 x 375 x 80 1.8 weiss 167.00

Sicherheitstreppe mit Biigel —

so sicher wie eine Treppe

Klappbare Sicherheitstreppen wahlweise mit oder ohne Biigel. Sicherer
Auf- und Abstieg durch 47 Grad Neigungswinkel.

360 mm breite und 230 mm tiefe Stufen mit rutschsicherem Gummibelag.
Freihdndiges Begehen und beidhéndiges Arbeiten durch bequeme Stufen
und durch die hohe Standsicherheit der konisch ausladenden Bauart.
Kraftige zug- und druckfeste Aussteifung zwischen Leiter- und Stitzteil.

Art.-Nr senkrechte untere Schritt- Gewicht Preis
o Hoéhe Breite lange CHF
ca.m ca.m ca.m ca. kg (exkd. MWST)
€ M/6061/03 0.69 0.56 0.91 8.4 599.00 © Art.-Nr. M/6061
) M/6061/04 0.92 0.58 1.17 10.6 745.00
© M/6061/05 1.15 0.60 1.50 12.8 949.00

®
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» Transporthilfen und Leitern

> Leitern

Treppenpodest fahrbar, Treppenneigung 45°

» Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1000 mm

» Serienmassig ohne Handlauf und Geldnder, Handlauf und Gelénder

gegen Mehrpreis

2 Bockrollen 125 mm & am Stiitzteil, rutschsichere Kunststoff-Fiisse am

Steig- und Stitzteil

» Gelander an der Plattform 1100 mm hoch méglich

Podestlange 500 mm. Verlangerung im Raster von 100 mm bei Alu-Pro-

filstufen und 500 mm bei Gitterrostplattformen. Bei Verwendung von

Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar.

Podestlangen sind in freitragender Ausfiihrung auf 2500 mm begrenzt.

Alu-Profilstufen 250 mm tief, alternativ Stahl- oder Alu-Gitterroststufen

270 mm tief gegen Aufpreis

auf Wunsch auch ohne Rollen mit 4 Bodenwinkeln fiir statonare

Montage lieferbar

» Aussere Treppenbreite einschliesslich einseitigem Handlauf = Stufen-
breite + 100 mm, bei beidseitigem Handlauf = Stufenbreite + 150 mm

» Zwischenabmessungen zum Preis der nachst hoheren Stufenzahl

» Gesamtbelastbarkeit 300 kg, Stufenbelastung 150 kg

» Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen @ Art.-Nr. M/2251

\{

v

\{

v

° Stufentiefe
5
E Podestlange
I}
Stufenbreite
Ausladung = jussere Breite —=

Art.-Nr. S;:':ﬁ'e" Stufen- |Ausladung| Gewicht ':ﬁ'FS

mm zahl mm ca. kg (et mwsn)
@ M/2251/0602 600 2 110 23 1361.00
@ M/2251/0603 600 3 130 27 1562.00
@ M/2251/0604 600 4 150 31 1778.00
& M/2251/0802 800 2 110 24 1422.00
& M/2251/0803 800 3 130 28,5 1683.00
@ M/2251/0804 800 4 150 33 1969.00
@ M/2251/0805 800 5 165 375 2257.00
& M/2251/1002 1000 2 110 25 1510.00
@ M/2251/1003 1000 3 130 30 1737.00
@ M/2251/1004 1000 4 150 35 2016.00
& M/2251/1005 1000 5 160 40 2320.00
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» Transporthilfen und Leitern

Podesttreppe fahrbar, Treppenneigung 45°

» Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1000 mm

» Serienmassig mit beidseitigem Handlauf

» Geléander am Podest 1100 mm hoch mit Knie- und Fussleiste

» Podestlange 500 mm. Verlangerung im Raster von 100 mm bei Alu-Pro-
filstufen und 500 mm bei Gitterrostplattformen. Bei Verwendung von
Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar.

» Alu-Profilstufen 250 mm tief, alternativ Stahl- oder Alu-Gitterroststufen
270 mm tief gegen Aufpreis

» Stirnseitiger oder seitlicher Ausstieg auf Anfrage

» Fahrwerk am Steigteil = Lenkrollen 125 mm & mit Feststeller,
Fahrwerk am Stiitzteil = Fahrbalken mit Bockrolle 160 mm &
(Feststeller moglich)

» Aussere Treppenbreite einschliesslich beidseitigem Handlauf = Stufen-
breite + 150 mm

» Gesamtbelastbarkeit 300 kg, Stufenbelastung 150 kg

» Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen

» Spielarme Lagerung der Rollen, dadurch dusserst sicherer Stand

@ Art.-Nr. M/2231

Art.-Nr. Stufenzahl | senkrechte Stufen- Fahrwerk- | Ausladung Gewicht Preis
Hohe breite breite CHF
ca.m mm ca.m ca.m ca. kg (exkl. MWST)

0 M/2231/0604 4 0.84 600 1.00 1.39 84.0 3422.00

0 M/2231/0606 6 1.26 600 1.00 1.81 89.0 3850.00

0 M/2231/0608 8 1.68 600 1.00 2.23 94.0 4426.00

0 M/2231/0610 10 2.10 600 1.40 2.65 101.0 4999.00

& M/2231/0612 12 2.52 600 1.40 3.07 107.0 5560.00

@ M/2231/0614 14 2.94 600 1.40 3.49 112.0 6134.00

& M/2231/0616 16 3.36 600 1.80 3.91 119.0 6701.00

0 M/2231/0618 18 3.78 600 1.80 4.33 124.0 7272.00

0 M/2231/0620 20 4.20 600 2.20 4.75 130.0 7843.00

0 M/2231/0804 4 0.84 800 1.00 1.39 86.0 3510.00

) M/2231/0806 6 1.26 800 1.00 1.81 92.0 4090.00

@ M/2231/0808 8 1.68 800 1.00 2.23 98.0 4694.00

0 M/2231/0810 10 2.10 800 1.40 2.65 106.0 5299.00

& M/2231/0812 12 2.52 800 1.40 3.07 113.0 5904.00

@ M/2231/0814 14 2.94 800 1.40 3.49 119.0 6496.00

0 M/2231/0816 16 3.36 800 1.80 3.91 127.0 7094.00

0 M/2231/0818 18 3.78 800 1.80 4.33 133.0 7704.00

0 M/2231/0820 20 4.20 800 2.20 4.75 140.0 8307.00

0 M/2231/1004 4 0.84 1000 1.00 1.39 88.0 3728.00

@ M/2231/1006 6 1.26 1000 1.00 1.81 98.0 4340.00

& M/2231/1008 8 1.68 1000 1.00 2.23 102.0 4984.00

& M/2231/1010 10 2.10 1000 1.40 2.65 111.0 5621.00

& M/2231/1012 12 2.52 1000 1.40 3.07 119.0 6255.00

@ M/2231/1014 14 2.94 1000 1.40 3.49 126.0 6887.00

& M/2231/1016 16 3.36 1000 1.80 3.91 135.0 7524.00

0 M/2231/1018 18 3.78 1000 1.80 4.33 142.0 8165.00

& M/2231/1020 20 4.20 1000 2.20 4.75 150.0 8798.00

®
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