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> Verladebleche

> Feder-Anbaubrücke – stationär

Art.-Nr. Tragkraft
kg

Länge
mm

Breite
mm

max. Höhen-
differenz

mm

Gewicht
ca. kg

Preis CHF
(exkl. MWST)

1   F8862/1115 5000 1150 1500 6 140 57 3591.00
1   F8862/1117 5000 1150 1750 6 140 66 3902.00
1   F8862/1120 5000 1150 2000 6 140 75 4194.00
1   F8862/1315 5000 1300 1500 6 160 63 3743.00
1   F8862/1317 5000 1300 1750 6 160 73 4075.00
1   F8862/1320 5000 1300 2000 6 160 83 4388.00
1   F8862/1515 5000 1500 1500 6 190 71 3942.00
1   F8862/1517 5000 1500 1750 6 190 82 4304.00
1   F8862/1520 5000 1500 2000 6 190 94 4655.00
1   F8862/1715 5000 1750 1500 6 215 81 4592.00
1   F8862/1717 5000 1750 1750 6 215 94 4996.00
1   F8862/1720 5000 1750 2000 6 215 108 5558.00
1   F8862/2015 5000 2000 1500 6 250 91 5097.00
1   F8862/2017 5000 2000 1750 6 250 106 5541.00
1   F8862/2020 5000 2000 2000 6 250 120 5997.00

Profilschiene Typ F6038860

Klassisch fest montiert
Diese klassischen Feder-Anbaubrücken sind fest in die Profilschiene eingebaut und 
haben ihren Platz überall dort, wo regelmässige Verladevorgänge an definierten Orten 
vonstatten gehen. Die Verladehilfen bieten eine Traglast von 5000 kg. Ihr abgewinkel-
tes Auf- bzw. Abfahrprofil sorgt für ein ruckfreies Befahren. Das Herablassen funktio-
niert mittels einer Kette mit Haltegriff. Beim Anheben in die Parkposition wird dieser 
Typ mechanisch durch einen Federmechanismus in der Senkrechtstellung arretiert.  
Gelöst wird die Arretierung per Handdruck. Ein Klassiker unter den Anbaubrücken – 
ein Garant für professionelle Verladevorgänge.

1   Art.-Nr. F8862/1115

Die Neigung der Verlade-
brücke soll in Betriebs-
stellung ± 12,5% (ca. 7°) 
nicht überschreiten.
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> Verladebleche

> Feder-Anbaubrücke – verschiebbar

Art.-Nr. Tragkraft
kg

Länge
mm

Breite
mm

max. Höhen-
differenz

mm

Gewicht
ca. kg

Preis CHF
(exkl. MWST)

1   F8861/1115 5000 1150 1500 6 140 57 3659.00
1   F8861/1117 5000 1150 1750 6 140 66 3977.00
1   F8861/1120 5000 1150 2000 6 140 75 4269.00
1   F8861/1315 5000 1300 1500 6 160 63 3181.00
1   F8861/1317 5000 1300 1750 6 160 73 4154.00
1   F8861/1320 5000 1300 2000 6 160 83 4472.00
1   F8861/1515 5000 1500 1500 6 190 71 4016.00
1   F8861/1517 5000 1500 1750 6 190 82 4381.00
1   F8861/1520 5000 1500 2000 6 190 94 4725.00
1   F8861/1715 5000 1750 1500 6 215 81 4669.00
1   F8861/1717 5000 1750 1750 6 215 94 5071.00
1   F8861/1720 5000 1750 2000 6 215 108 5637.00
1   F8861/2015 5000 2000 1500 6 250 91 5172.00
1   F8861/2017 5000 2000 1750 6 250 106 5616.00
1   F8861/2020 5000 2000 2000 6 250 120 6072.00

Profilschiene Art.-Nr. F6038860, Preis auf Anfrage

Stark und verschiebbar
Diese in der geschlossenen Profilschiene befestigten Feder-Anbaubrücken mit Feder-
ausgleich für Gewichte bis 5000 kg sind mit Präzisionskugellagern ausgestattet und 
lassen sich leicht von nur einer Person an den jeweiligen Einsatzort schieben. Durch 
das Anbringen einer Schiene über die gesamte Länge der Rampe ergeben sich vielfäl-
tige Möglichkeiten zum Be- und Entladen der Lkws an unterschiedlichen Positionen. 
Mittels einer Kette mit Haltegriff lässt man die Anbaubrücke herab oder bringt sie in 
Parkposition. Ein Federmechanismus schliesst und sichert sich mechanisch bei Senk-
rechtstellung. Gelöst wird die Arretierung per Handdruck. Aus Sicherheitsgründen 
lassen sich diese Verladebrücken in der Arbeitsstellung nicht verschieben. Das abge-
winkelte Auf- bzw. Abfahrprofil sorgt für ein ruckfreies Befahren. Eine professionelle 
Verladelösung, die enorme Flexibilität bietet.

1   Art.-Nr. F8861/1515

Die Neigung der Verlade-
brücke soll in Betriebs-
stellung ± 12,5% (ca. 7°) 
nicht überschreiten.

…die Anbaubrücke anlegen…Aus der Parkposition… …verladen. Fertig!
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> Verladebleche

> Seitenverschiebbare Anbaubrücken

Art.-Nr. Tragkraft
kg

Länge
mm

Breite
mm

max. Höhen-
differenz

mm

Gewicht
ca. kg

Preis CHF
(exkl. MWST)

1   F6515 4000 650 1500 6 90 34 1418.00
1   F6517 4000 650 1750 6 90 40 1640.00
1   F6520 4000 650 2000 6 90 46 1860.00
1   F7515 4000 750 1500 6 100 38 1516.00
1   F7517 4000 750 1750 6 100 45 1755.00
1   F7520 4000 750 2000 6 100 51 1989.00
1   F9515 4000 950 1500 6 125 46 1820.00
1   F9517 4000 950 1750 6 125 54 2091.00
1   F9520 4000 950 2000 6 125 62 2360.00

Profilschiene Art.-Nr. F6016516 oder Art.-Nr. F6016515, Preis auf Anfrage

Stabil und mobil
Mit Tragkraften bis 4000 kg ist diese verschiebbare, einfache Anbaubrücke eine Alter-
native zu den Feder-Anbaubrücken. Sie ist in die an der Rampe angeschraubte oder 
angeschweisste Profilschiene eingehängt und seitenverschiebbar. Das beschleunigt 
die Rangiertätigkeit der Lkws und spart so Zeit. In der senkrechten Parkposition ist 
die Verladebrücke automatisch gesichert. Mit einem Bedienhebel wird sie entsichert 
und herabgelassen. Verladevorgänge können so von nur einer Person in Eigenregie 
durchgeführt werden.

…an die gewünschte Position schieben…In der Schiene… …herablassen. Fertig!

1   Art.-Nr. F6515

Die Neigung der Verlade-
brücke soll in Betriebs-
stellung ± 12,5% (ca. 7°) 
nicht überschreiten.
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> Verladebleche

Art.-Nr. Tragkraft
kg

Länge
mm

Breite
mm

max. Höhen-
differenz

mm

Gewicht
ca. kg

Preis CHF
(exkl. MWST)

1   F8860/6515 4000 650 1500 6 90 46 2201.00
1   F8860/6517 4500 650 1750 6 90 52 2431.00
1   F8860/6520 5000 650 2000 6 90 58 2648.00
1   F8860/7515 4000 750 1500 6 100 50 2304.00
1   F8860/7517 4500 750 1750 6 100 57 2548.00
1   F8860/7520 5000 750 2000 6 100 63 2777.00
1   F8860/9515 4000 950 1500 6 125 58 2573.00
1   F8860/9517 4500 950 1750 6 125 66 2847.00
1   F8860/9520 5000 950 2000 6 125 74 3499.00

Profilschiene Art.-Nr. F6038860, Preis auf Anfrage

Sicher und flexibel
Wenn es darum geht, relativ geringe Niveauunterschiede zwischen Lkw und Rampe 
auszugleichen, sind diese Anbaubrücken die perfekten Helfer. Die mit Kugellagern 
und drei mobilen Scharnieren ausgestatteten seitenverschiebbaren Anbaubrücken 
bieten eine hohe Flexibilität in Bezug auf den Einsatzort. Ist an der Rampe der Länge 
nach die langlebige, verschleissarme Profilschiene angebracht, kann die Verladehilfe 
an den entsprechenden Verladeort bequem herangeschoben und exakt positioniert 
werden. Das Rangieren mit dem Lkw ist einfacher und ein zügiges Verladen wird so 
gewährleistet. Alle Typen sind mit einer automatischen Sicherung ausgestattet, die in 
der senkrechten Parkposition aktiviert und mittels eines Fusshebels kontrolliert ent-
riegelt wird. Aus Sicherheitsgründen lassen sich diese Verladebrücken in der Arbeits-
stellung nicht verschieben. Mit dem Bedienhebel ist das Herablassen und Anlegen der 
Verladebrücke leicht und ergonomisch.

…mit Fusshebel entriegeln und anlegen…Bedienhebel positionieren… …verladen. Fertig!

Die Neigung der Verlade-
brücke soll in Betriebs-
stellung ± 12,5% (ca. 7°) 
nicht überschreiten.

1   Art.-Nr. F8860/6515

> Seitenverschiebbare Anbaubrücken
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> Verladebleche

> Optionale Andockhilfen

Sicherheit hat Vorfahrt!
Oft sind es nur kleine, aber durchdachte Details, die ein Plus an Sicherheit und Ergonomie bieten: Um Verladevorgänge noch effektiver, aber vor allem 
sicherer zu gestalten, bieten wir Ihnen eine Auswahl unterschiedlichster Anfahr- und Verladehilfen.

Höhenvariable, signalrote Anfahrhilfen
Die Anfahrhilfen sind ideal, um den Lkw-Fahrern das Heranfahren an  
die Rampe zu erleichtern und Beschädigungen zu vermeiden. Auch Lkws, 
deren Fahrzeugbumper höher sind als die Rampe, haben mit dieser Lö-
sung ein Plus an Sicherheit, da sie kontrolliert andocken können. Vertikal 
angebrachte Lamellen im Innern der Bumper fungieren als Puffer und 
schützen die Transporter vor Beschädigungen. Beim Be- oder Entladevor-
gang bewegen sich die Anfahrhilfen federgestützt mit. Optional sind die 
signalroten Anfahrhilfen auch verzinkt lieferbar.

1   Art.-Nr. F6016500 (650 mm), 2   Art.-Nr. F6017500 (750 mm), 
3   Art.-Nr. F6019500 (950 mm) – per lfd. Meter

Aus drei praktischen Sicherheitskomponenten besteht diese kompakte 
Verladelösung: Ein Sicherheitsvorbau mit Gummiprofil zum Schutz der 
Transporter, eine integrierte Profilschiene.  
4   Art.-Nr. F6016516 für seitenverschiebbare Anbaubrücken und optional  

ein Haltewinkel 5   Art.-Nr. F9019013 zum optimalen Befestigen an der  
Verladerampe.

6   Art.-Nr. F6026500 (650 mm), 7   Art.-Nr. F6027500 (750 mm),
8   Art.-Nr. F6029500 (950 mm) – per lfd. Meter

Diese Verladelösung besteht aus einer durchgehenden Profilschiene,
9   Art.-Nr. F6038860, für seitenverschiebbare Anbaubrücken und einem  

ebenso durchgängigen Vorbau mit abriebsicherem Gummiprofil als Schutz 
beim Anfahren über die gesamte Länge der Rampe. Nicht nur bei der Er-
richtung neuer Verladevorrichtungen bietet sich diese sichere Lösung an, 
sondern auch zum Nachrüsten, um die Verladerampe in der ganzen Länge 
zum Be- und Entladen nutzen zu können. Das beschleunigt die Lkw-Rangier-
tätigkeiten und ist somit besonders wirtschaftlich.

10   Art.-Nr. F6036500 (650 mm), 11   Art.-Nr. F6037500 (750 mm),
12   Art.-Nr. F6039500 (950 mm) – Breite 2,50 m
Eine ganzheitliche Verladelösung bietet diese kompakte Konstruktion.  
Der Vorbau hat eine integrierte Profilschiene, 9   Art.-Nr. F6038860, zum 
Einhängen der Anbaubrücken, Art.-Nr. F8860/..., und Anfahrbumper mit 
Lamellen, die Beschädigungen an Lkws vermeiden helfen.

13   Art.-Nr. F9010 (pro Stück)
Eine einfache, aber perfekte Lösung sind diese Anfahrbumper mit abrieb- 
sicherem Gummischutz. Sie können an alle Rampen ohne Vorsprung  
montiert werden und helfen den Lkw-Fahrern beim Rangieren an die  
Ver-laderampen und erhöhen so die Sicherheit. Zudem schützen sie die  
Verladebrücken, besonders die Scharniere und die Profilschiene.

14   Art.-Nr. F9019012 (pro Stück)
Anfahrhilfe lackiert 
(auf Rampenhöhe angebracht)

15   Art.-Nr. F9019010 (pro Stück)
Anfahrhilfe lackiert  
(150 mm über Rampenhöhe)
16   Art.-Nr. F9019011 (pro Stück),
Anfahrhilfe lackiert  
(250 mm über Rampenhöhe)

Art.-Nr. Preis CHF
(exkl. MWST)

1   F6016500 997.00
2   F6017500 1142.00
3   F6019500 1249.00
4   F6016516 206.00
5   F9019013 244.00
6   F6026500 1161.00
7   F6027500 1329.00
8   F6029500 1453.00

Art.-Nr. Preis CHF
(exkl. MWST)

9   F6038860 234.00
10   F6036500 2969.00
11   F6037500 3055.00
12   F6039500 3366.00
13   F9010 478.00
14   F9019012 798.00
15   F9019010 852.00
16   F9019011 861.00


